STANDARD - vezetosinrendszerek

Fa butorok tartos kedvence

A STANDARD-vezet8sin technika évtize- A STANDARD sikere egyszeri szerkezeten
dek 6ta j6l bevalt rendszer. Ez az optimalis alapszik. Ezek f6bb tulajdonsagai:
bevezetd termék a miikddsképes fa butor-

gyartashoz. W j6 gordulési tulajdonsagok

B magas oldalstabilitas
m teljes és részleges kihlzas

\:\"“ | NS \\-

Mindség — egy butoréleten keresztiil

Mint ahogy a Blum minden terméke, a
STANDARD vezet6sin is teljesiti a tokéletes
miikddés magas kdvetelményeit egy butoréle-
ten keresztiil.

STANDARD-teljes kihuzas STANDARD-részleges kihiizas =~ STANDARD-teljes kihiizas STANDARD-részleges kihuzas

430E-30kg 230M/E - 25 kg Polckihuzasu fiok Polckihuzasu fiok
430E-30kg 230M/E - 25 kg
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek

» Alapfiok

Fiok — teljes kihuzas
o Fiok - részleges kihtizas
Polckihuzas - teljes kihtzas

Polckihtzas — részleges kihlzas

t »» Tartozékok

Csavarok

Kdzpontositott furd
Ajtéutkozo
Csavarhuzé 53
Fotd
(@ »» Felszerelés, leszerelés és beallitas
L 4 » Korpuszsinek régzitése
Fiok

El6lapbeallité vasalat
El6lapallité elem
Ajtokitdmasztd

'l Jelzések

Termék kiilon kérésre

STANDARD

Altalanos informaciok

Tartozékok

Fiék

Polckihtizasu fiek

Teljes kihuzas

Részleges kihuzas

Dinamikus terhelhet6ség kg-ban

@ ] Tl §~—|E]

Tervezés

d Szabas

(@ Felszerelés, leszerelés és bedllitas

Katalégus 2009 527 /iolum



STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»»> Teljes kihuizas — fidk

Termék Leiras Helyszikséglet

- BLUMATIC-6nzaré technika fiokvisszatar-
tassal
- mlianyaggal felliletkezelt, krémfehér
(RAL 9001) vagy barna szinben
- terhelhet6ség teljes kihuzasnal din. 30 kg
- csuszdrendszerbe épitett fickmegakasztas
- 300 mm sinhossztdl beépitett kiemelésgatld
- kétoldali kényszermegvezetés

NL  Névleges hosszUsag

Rendelési informaciok

ﬂ / Korpusz-, belsé- és fidksin jobb/bal

Névleges RAL 9001
hosszusag NL Acél
430E2500 430E2500
430E3000V 430E3000V
430E3500V 430E3500V
430E4000V 430E4000V
430E4500V 430E4500V
430E5000V 430E5000V
430E5500V 430E5500V
430E6000V 430E6000V
430E6500V
430E7000V
430E7500V
430E8000V

Elélapbeallité vasalat
Natur 295.1000

MUanyag

STANDARD
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»» Teljes kihuizas — fidk

Tervezés

Helyigény a korpuszban
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Korpuszsinek felcsavarozasi pozicidja B Szabasmeéretek 16 mm-es forgacslaphoz
Névleges hosszusag NL (mm) _
250 Fenéklap
NL
300, 350 '
400 = i%
LW-25mm |
450 L KB  Korpuszszélesség
LW  Bels6 korpuszszéles-
500 L=t ség
64 NL  Névleges hosszlsag
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128 | 128 | 128 | 128 <
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Min. belsd korpuszmélység = névleges hosszisag NL + 3 mm
Korpuszsinek régzitése m

Oldalmutatok

Attekintés — STANDARD
Tartozékok

Szerelés és bedllitas
Felhasznalasi segédeszkdzok
Tovabbi technikai informaciok
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»»> Részleges kihuzas — fidk

Termék Leiras Helyszikséglet

- BLUMATIC-6nzar¢ technika (230M) ill. fidk-
visszatartas (230E)

- mlianyaggal felliletkezelt, krémfehér
(RAL 9001) vagy barna szinben

- terhelhet6ség részleges kihizasnal din.
25kg

- kiemelésgatld

- egyoldali kényszermegvezetés

NL  Névleges hosszUsag

Rendelési informaciok

% Korpusz- és fioksin bal/jobb

Névleges RAL 9001
hosszusag NL Acél
230M2500 230M2500
230M3000 230M3000
230M3500 230M3500
230M4000 230M4000
230M4500 230M4500
230M5000 230M5000
230M5500 230M5500
230M6000 230M6000
230M6500
230E7000
230E7500
230E8000

Elélapbeallité vasalat
Natur 295.1000

MUanyag

STANDARD

Katalégus 2009 530 /iolum



STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»» Részleges kihuzas — fidk

Tervezés

Helyigény a korpuszban
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Korpuszsinek felcsavarozasi pozicidja B Szabasmeéretek 16 mm-es forgacslaphoz
Névleges hosszusag NL (mm) _
250 ~ Fenéklap
192 NL
300, 350 = !
32
400 e e
96 LW-25mm | =
450 T ——— ' KB  Korpuszszélesség
LW  Bels6 korpuszszéles-

500 1 ség
64 NL  Névleges hosszisag
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Min. belsd korpuszmélység = névleges hosszisag NL + 3 mm
Korpuszsinek régzitése m

Oldalmutatok

Attekintés — STANDARD
Tartozékok

Szerelés és bedllitas
Felhasznalasi segédeszkdzok
Tovabbi technikai informaciok
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»» Teljes kihuzas — polckihuzas

Termék Leiras Helyszikséglet

- BLUMATIC-6nzaré technika fiokvisszatar-
tassal
- mlianyaggal felliletkezelt, krémfehér
(RAL 9001) vagy barna szinben
- terhelhet6ség teljes kihuzasnal din. 30 kg
- csuszdrendszerbe épitett fickmegakasztas
- 300 mm sinhossztdl beépitett kiemelésgatld
- kétoldali kényszermegvezetés
- korlat rendszer polckihiizashoz

65/122/172

NL  Névleges hosszUsag

Rendelési informaciok

ﬂ / Korpusz-, belsé- és fidksin jobb/bal

Névleges RAL 9001
hosszusag NL Acél
430E2500 430E2500
430E3000V 430E3000V
430E3500V 430E3500V
430E4000V 430E4000V
430E4500V 430E4500V
430E5000V 430E5000V
430E5500V 430E5500V
430E6000V 430E6000V
430E6500V
430E7000V
430E7500V
430E8000V

Polc sarokelem

Kettes

Harmas

RAL 7037 sziirke, RAL 9001 krémfehér

STANDARD

Magasitoé rud
Meéretre vagashoz, 1094 mm

Krémozott ZRG.1094U
\ Méretre vagashoz, 1104 mm
RAL 9001 krémfehér ZRG.1104U

Szabas
Hosszanti korlat: névleges hossztsag NL - 60 mm
Keresztkorlat: bels6 korpuszszélesség LW - 58 mm

5] Ajt6 kitamaszto (valaszthato)
RAL 9001 krémfehér 298.2200

@ Acél

ﬂ El6lapbeallité vasalat bal/jobb
RAL 9001 krémfehér

1_ E' Acél
b
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»» Teljes kihuzas — polckihuzas

Tervezés
Helyigény a korpuszban Helyigény a korpuszban Helyigény a korpuszban Sarokelemek beépitési mérete/
Kettés magasité korlattal Harmas magasitoé korlattal elélapbeallité vasalat
* + 15 mm ajtékitdmaszté esetén
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Korpuszsinek felcsavarozasi pozicidja Helyigény a korpuszban El6lap beépitési méretei
Névleges hosszusag NL (mm)
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9, B Szabasmeéretek 16 mm-es forgacslaphoz
Fenéklap
NL
LW - 25 mm KB  Korpuszszélesség
LW  Bels6 korpuszszéles-
Min. belsé korpuszmélység = névleges hosszisag NL + 3 mm ség
Korpuszsinek rogzitése [ 538 NL  Névleges hossziséag

Oldalmutatok

Attekintés —- STANDARD
Tartozékok

Szerelés és bedllitas
Felhasznalasi segédeszk6zok
Tovabbi technikai informaciok
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»»> Részleges kihuzas — polckihuzas

Termék Leiras Helyszikséglet

- BLUMATIC-6nzar¢ technika (230M) ill. fidk-
visszatartas (230E)

- mlianyaggal felliletkezelt, krémfehér
(RAL 9001) vagy barna szinben

- terhelhet6ség részleges kihizasnal din. N
ok &
- kiemelésgatld 3
<

- egyoldali kényszermegvezetés
- korlat rendszer polckihiizashoz

NL  Névleges hosszUsag

Rendelési informaciok

% Korpusz- és fioksin bal/jobb

Névleges RAL 9001
hosszusag NL Acél
230M2500 230M2500
230M3000 230M3000
230M3500 230M3500
230M4000 230M4000
230M4500 230M4500
230M5000 230M5000
230M5500 230M5500
230M6000 230M6000
230M6500
230E7000
230E7500
230E8000

Polc sarokelem

Kettes

Harmas

RAL 7037 sziirke, RAL 9001 krémfehér

STANDARD

Magasitoé rud
Meéretre vagashoz, 1094 mm

Krémozott ZRG.1094U
Méretre vagashoz, 1104 mm
\ RAL 9001 krémfehér ZRG.1104U
Szabas

Hosszanti korlat: névleges hossztsag NL - 60 mm
Keresztkorlat: bels6 korpuszszélesség LW - 58 mm

5] Ajt6 kitamaszto (valaszthato)
RAL 9001 krémfehér 298.2200

@ Acél

ﬂ El6lapbeallité vasalat bal/jobb
RAL 9001 krémfehér

1_ E' Acél
b
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»»> Részleges kihuzas — polckihuizas

Tervezés
Helyigény a korpuszban Helyigény a korpuszban Helyigény a korpuszban Sarokelemek beépitési mérete/
Kettés magasité korlattal Harmas magasitoé korlattal elélapbeallité vasalat
* + 15 mm ajtékitdmaszté esetén
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Korpuszsinek felcsavarozasi pozicidja Helyigény a korpuszban El6lap beépitési méretei
Névleges hosszusag NL (mm)
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9, B Szabasmeéretek 16 mm-es forgacslaphoz

Fenéklap
NL
LW - 25 mm KB  Korpuszszélesség
LW  Bels6 korpuszszéles-
Min. belsé korpuszmélység = névleges hosszisag NL + 3 mm ség
Korpuszsinek rogzitése [ 538 NL  Névleges hossziséag

Oldalmutatok
Attekintés - STANDARD

Tartozékok

Szerelés és bedllitas
Felhasznalasi segédeszk6zok
Tovabbi technikai informaciok
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek

»» Tartozékok

Facsavar J 3.5 mm
o7 - nikkelezett Hossza (X) Cikkszam
R ) -@3.5mm 15 mm 609.1500
| 17 mm 609.1700

o X

@3.5 L

Eurocsavar
o8 - nikkelezett Hossza (X) Cikkszam
F 4 ) -@6mm 10 mm 661.1000.HG
T —

. - furatatméré 5 mm 11.5 mm 661.1150.HG
=< 13 mm 661.1300.HG
14.5 mm 661.1450.HG
76 ' 20 mm 661.2000.HG

Kulénleges eurocsavar

o7 - nikkelezett Hossza (X) Cikkszam

.-ﬁ_- ) -@6mm 11.5 mm 662.1150.HG
‘ - furatatméré 5 mm 13 mm 662.1300.HG

< 14.5mm 662.1450.HG

@6

e

Kdzpontositott furo

- edzett Cikkszam
- @ 2.7 mm, furéhosszisag 70 mm Kdzpontositott furd M01.2Z03
- @ 3.5 mm-es facsavarok eléfurdsahoz Spiralfaré M01.2ZB3
- firasmélység 8 mm-ig

STANDARD

- hangtompitashoz Mdanyag Cikkszam
Natudr

Utkdzéstompité befarashoz

- hangtompitashoz MUianyag Cikkszam
-2 mm el8laphézag RAL 9006 fehéraluminium 993.706

- kétrészes

—
a8
L]

min 10«
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek

»» Tartozékok

Csillagfejli csavarhuzo

- PZ (Pozi) csillagfeji 2-es MUanyag/acél Cikkszam
- szarhossz 100 mm Narancssarga w
- teljes hosszlsag 200 mm

- Blum-feliratos narancssarga markolattal

Laposfejli csavarhuzé

- laposfejli 1.0 x 5.5 mm Mdanyag/acél Cikkszam
- szarhossz 125 mm Narancssarga
- teljes hosszusag 225 mm

- Blum-feliratos narancssarga markolattal

STANDARD
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»» Korpuszsinek rogzitése

Korpuszsin 430E — 30 kg

Régzités a korpuszon AR He
BE H]
A Facsavar
@4 x15 mm 250 - 350
B Eurocsavar
Cikkszam 661.145 A% ZC
C Facsavar BE EY
©3.5x 15 mm B
Frontkihtizasu fioknal | 400 - 450 |
= !
A i Tc
BE E BV
; = E——
l 500 - 600 J‘
A¥ i dc
BE E B
E m—
| 650 - 700 |
|
A ¥ I fc
BE E E EV
+o *0 ou@
| 750 - 800 |
I 1
Korpuszsin 230M/E - 25 kg
Rogzités a korpuszon A¥ e
BE E
A Facsavar
4 x15mm 250
B Eurocsavar AE EC
Cikkszam 661.145 B g gg
C Facsavar ——
@3.5x15mm ] B
Frontkihtzasu ficknal 800 - 350
A¥ EC
BE EL
‘ 400 - 450 N
I 1
A¥ EC
BE El
| 500 |
I 1
AT i ¥c
BE E E
| 550 - 600 |
I 1
AT ¥ ¥ ic
BE E E E
— = g
| 650 mm |
1

Katalégus 2009

Rogzités a korpuszon c¥ ¥

ic

DE E Ef

C Facsavar = = 5 = =3

@3.5x 15 mm | 700 - 800 mm ‘

D Kulonleges eurocsavar ' ‘
Cikkszam 662.1450.HG
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»» Felszerelés, leszerelés és beallitas

430E szerelése

A
4

Nagyobb mint 15 kg: hasznaljon
kiegészit6 csavart

430E bels6 sinek beakasztasa és rogzitése

Kiemelésgatlo

230 szerelése

/A
4

Nagyobb mint 15 kg: haszndljon a
gorg6 felett kiegészitd csavart

ElSlapbeallité vasalat

20 10.5

Beprésel6 matrica MINIPRESS + Hasznaljon M4x20 csavart
PRO-CENTER MZM.0095
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek
»» Felszerelés, leszerelés és beallitas

ElSlapbeallitd elem

Szerelés

El6lapbeallitd elem

)
/A -

-
=/

N

Oldaliranyu allitas Magassag allitas Délésszdg allitas
Ajtokitamaszté

(]
e
<
]
7
=
(2}

Szerelés
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STANDARD - vezetosinrendszerek

» Alapelemek

STANDARD
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