
Megfelelıségi tanúsítvány (CE) 
 

Ezen okmány tanúsítja, hogy a Kronopol/Kronoply OSB 3 és Kronopol/Kronoply OSB 4 
 

CE 1034-CPD-1276/6/04 EN 13986, EN 300 OSB 3, E1, D-s2, dO<5 ppm, 8-25 mm 
CE 1034-CPD-1276/7/04 padlózat fedı anyag (padlózat) EN 13986, EN 300 OSB 3, E1, D-s2, dO<5 ppm 
CE 1034-CPD-1276/1/05 tetıfedı anyag (tetıszerkezet) EN 13986, EN 300 OSB 3, E1, D-s2, dO<5 ppm 
 

CE 1034-CPD-1276/6/04 EN 13986, EN 300 OSB 4, E1, D-s2, dO<5 ppm, 8-25 mm 
CE 1034-CPD-1276/8/04 padlózat fedı anyag (padlózat) EN 13986, EN 300 OSB 4, E1, D-s2, dO<5 ppm 
CE 1034-CPD-1276/10/04 tetıfedı anyag (tetıszerkezet) EN 13986, EN 300 OSB 4, E1, D-s2, dO<5 ppm 
CE 1034-CPD-1276/11/04 falburkoló anyag (fal) EN 13986, EN 300 OSB 4, E1, D-s2, dO<5 ppm 
 

építıipari használatra száraz és nedves körülmények között egyaránt alkalmas, illetve hogy vastagsági méretei 8 és 25 mm 
közöttiek. 
 

A gyártó kijelenti, hogy a fent megnevezett termékek megfelelnek a EEC 93/98 irányelvének, valamint az EN 
13986: 2002 szabvány ZA mellékletének. 
 

Megerısítjük, hogy az OSB 3 és az OSB 4 termékcsoport teljesíti a lenti követelményeket: 
 

EN 13986 1 és 2 
Megfelelıség EN 300 OSB 3 és OSB 4, E1, D-s2, 8-25 mm 
 

EN 13986 7, padlóburkolat, ácsszerkezet 
Megfelelıség EN 300 OSB 3 és OSB 4 , E1, D-s2/DFL-s1, vastagság 12 mm, alátámasztási távolság 0,625 m 
 

EN 13986 7, tetıburkolat 
Megfelelıség EN 300 OSB 3, E1, D-s2,  
Vastagság 12 mm, alátámasztási távolság 0,61 m 
Vastagság 15 mm, alátámasztási távolság 0,8 m 
Vastagság 18 mm, alátámasztási távolság 1,25 m 
 

EN 13986 7, tetıburkolat 
Megfelelıség EN 300 OSB 4, E1, D-s2 
Vastagság 15 mm, alátámaszási távolság 0,8 m 
Vastagság 18 mm, alátámasztási távolság 1,25 m 
 

EN 13986 7, falburkolat 
Megfelelıség EN 300 OSB 4, E1, D-s2 
Vastagság 9 mm 
 

Mindkét csoport számára a következı szabványokat határozták meg: 
 

EN 1058/EN 789  Jellemzı szilárdság, merevség és sőrőség az építészeti kivitelezés során 
EN 1195/EN 12871 Padlózat szerkezeti szerelési útmutató ácsszerkezetek esetében 
EN 12871  Tetıszerkezeti szerelési útmutató ácsszerkezetek esetében 
 

Az Európai Unió Munkacsoportja a gyártás során történı ellenırzést a 1034 HFB Lipcse számon jegyezte be. 
 

Tanúsítvány száma: 
CPD-1276/6/04; CPD-1276/7/04; CPD-1276/1/05; CPD-1276/8/04; CPD-1276/10/04; CPD-1276/11/04 
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