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visszavonásig

1.4. OSB 3 lapok

Termékleírás:

Nedvességtartalom: 5 - 12 %
Hajlítószilárdság szálirányban*: 22 - 15 N/mm2

Hajlítósz. szálirányra merőlegesen*: 11 - 7 N/mm2

Lapra merőleges húzószilárdság*: 0,34 - 0,26 N/mm2

Hajlító rugalamassági modulus (szálirányban): ≥4500 N/mm2

Hajlító rug. modulus (szálirányra merőlegesen): ≥1800 N/mm2

Vastagsági dagadás 24 órás áztatás után: ≤15%
Hővezetési tényező*: 0,13 W/m2K
Páradiffúziós ellenállás tényezője*: 200
Formaldehid-tartalom: ≤8 mg/100g
Vastagsági mérettűrés: ± 0,3 mm
Sűrűség: >600 kg/m3

*: a vastagságtól függően

méret db/ min. vásár- nettó listaárbruttó listaár

megnevezés (mm) rakat lási menny. Ft/m2 Ft/tábla Ft/tábla
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 6 168 1 tábla 961 3 004 3 815 ✔
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 8 124 1 tábla 1 126 3 520 4 470 ✔
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 9 108 1 tábla 1 158 3 618 4 595 ✔
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 10 96 1 tábla 1 287 4 020 5 106 ✔
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 12 90 1 tábla 1 486 4 642 5 896 ✔
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 15 64 1 tábla 1 857 5 803 7 370 ✔
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 18 48 1 tábla 2 228 6 964 8 844 ✔
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 22 42 1 tábla 2 724 8 511 10 809 ✔
OSB 3 lap 2500 x 1250 x 25 38 1 tábla 3 095 9 672 12 283 ✔
OSB 3 lap, nút-féderes 2500 x 625 x 12 59 1 tábla 2 971 4 642 5 896 ✔
OSB 3 lap, nút-féderes 2500 x 625 x 15 47 1 tábla 3 714 5 803 7 370 ✔
OSB 3 lap, nút-féderes 2500 x 625 x 18 39 1 tábla 4 457 6 964 8 844 ✔
OSB 3 lap, nút-féderes 2500 x 625 x 22 32 1 tábla 5 447 8 511 10 809 ✔
OSB 3 lap, nút-féderes 2500 x 625 x 25 28 1 tábla 6 190 9 672 12 283 nem

A fenti árak az aktuális raktárkészlet erejéig érvényesek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 
Rakattételes megrendelések esetén egyedi árakról kérjük érdeklődjenek elérhetőségeinken.
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 ÁRLISTA

Az OSB lap műgyantával összeragasztott, irányított szálírányú fenyő forgácsokból épül 
fel (oriented strand board). A forgácsok akár 150 mm hosszúak is lehetnek.
Az OSB 3 lapok vízálló ragasztással készülnek.
Fő felhasználási területük az építőipar, de alkalmazhatók a csomagolóanyag gyártás-ban, 
kárpitosiparban, sőt a belsőépítészetben is.
A termék építőipari szempontból legfontosabb tulajdonságai (EN 300 szerint):

készletes
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